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PREAMBULO 
 
La presente Guía de Pruebas de Servicio  trata de ser una herramienta de ayuda a los agentes de la edificación, en la que se recogen las 
verificaciones y pruebas de servicio que deben realizarse, porque así esta recogido en los diferentes reglamentos o normativas vigentes de 
aplicación, o que podrían llevarse a cabo para comprobar las prestaciones finales de los edificios terminados o rehabilitados, de conformidad con lo 
previsto en el CTE y en los distintos reglamentos que se han recogido en la guía. 

 
Esta guía recoge, tras un análisis profundo de las normativas en vigor, las exigencias que estas establecen, las formas de verificación normalizadas 
que prescriben o que existen y los protocolos regulados de esas exigencias, intentando por una parte informar de manera ordenada, dentro del 
complejo mundo de la edificación y de su normativa, sobre la localización de las exigencias dentro de esta normativa, de los métodos prescritos para 
su verificación y de sus protocolos, para conocimiento de los técnicos y de apoyo en sus actuaciones, y por otra parte se ha intentado detectar en su 
caso los vacíos normativos existentes en cuanto a métodos de verificación y protocolos.  

 
Ha sido elaborada en el marco de los Convenios de Colaboración suscritos entre el Gobierno Vasco y los colegios profesionales de Arquitectos y de 
Aparejadores y Arquitectos Técnicos del País Vasco desde el año 2003, para “el fomento y divulgación de la calidad”, dentro de los fines previstos 
en el mismo.  
 
En base al mencionado Convenio y con la colaboración de EKLAE se creaba un Grupo de Trabajo, que se constituyo el día 22 de julio de 2010, para 
la elaboración de la presente guía y que ha estado formado durante este periodo por los siguientes miembros: 
 
Francesco Bulzacchelli (Arquitecto)   Colegio Oficial de Arquitecto Vasco-Navarro (Delegación de Alava) 

Nieves Rubio Pobes (Arquitecta)   Colegio Oficial de Arquitecto Vasco-Navarro (Delegación de Gipuzkoa) 

Ana Montiel Muñiz (Arquitecta)     Colegio Oficial de Arquitecto Vasco-Navarro (Delegación de Bizkaia) 
Eloy Olabarri Echevarria (Arquitecto) 

Fernando López Martínez (Ingeniero Téc. Ind.)  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Alava 
Alfonso Fraile Moraza (Arquitecto Técnico)  

Antón Ortega Sierra (Arquitecto Técnico)  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Bizkaia 

Milagros Losañez González (Arquitecta)  Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Gipuzkoa 

Mª del Mar Poveda Selles (Licenc. en C. Químicas) EKLAE - Asociación de Laboratorios de la Edificación de Euskadi 

Francisco Romero Pedreño (Arquitecto Técnico) Serv.de Normativa y C. de Calidad. Direc. de Vivienda, Innovación y Control 

Vitoria-Gasteiz, 23 de noviembre de 2011
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�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 
LOCALIZACIÓN 

DB/NORMA 
ESPECIFICACIONES 

PARAMETRO / CONCEPTO 
OBLIGATORIEDAD Y 

MÉTODO PROTOCOLO 
C

O
M

P
O

R
T

A
M

IE
N

T
O

 

CTE DB-SE-C 

Apdo. 4.6.5 

Comprobación de que las zapatas se comportan en la 
forma prevista en el proyecto. 

Comprobación de que no se aprecia que se estén 
superando las cargas admisibles. 

Comprobación de que no se han plantado árboles o 
creado zonas verdes que puedan originar cambios. 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo. s/ CTE DB SE-C 
Apdo. 4.6.5  

Prescripción del método:   

No prescrito 
 
Método: 

No se especifica método. 
Nota.- Se trata de observaciones. 

Regulación: No está regulado. 

Comprobación: Antes de la puesta en servicio de la 

estructura. Por Dirección Facultativa. 

Tramitación: Incorporar el resultado de las observaciones a la 

documentación de control de obra. 

ZAPATAS 

 

A
S

IE
N

T
O

S
 

CTE DB-SE-C 
Apdo. 4.6.5 

Control de los movimientos de terreno. 

Comprobación de que los asientos en las zonas más 
características de la obra se ajustan a lo previsto. 

Obligatoriedad de la verificación:  

Facultativo excepto en edificios C3 
y C4 que es preceptivo.  

Prescripción del método:   

s/ CTE DB SE-C Apdo. 4.6.5.2 

Método: 

Sistema de nivelación s/ CTE DB 

SE-C Apdo. 4.6.5.2 

Regulación: Ver CTE DB SE-C Apdo. 4.6.5. 

Comprobación: Antes de la puesta en servicio de la 

estructura. Por la Dirección Facultativa. 

Tramitación: Incorporar resultados a la documentación de 

control de obra. 

ANCLAJES AL 

TERRENO 

 

P
R

U
E

B
A

 D
E

 C
A

R
G

A
 D

E
  

A
C

E
P

T
A

C
IÓ

N
 Y

 A
D

E
C

U
A

C
IÓ

N
 

CTE DB-SE-C 
Apdo. 9.1.5 

a. Ensayo de aceptación. Confirmación de cumplimiento 

de las condiciones de proyecto. 

b. Ensayo de adecuación. Confirmación de la 

adecuación del tipo a las condiciones del terreno 

 

NOTA.- Ver ficha de “Cimentación Pantallas, Muros y 

Anclajes al Terreno” del Libro de Control de Calidad 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo. s/ CTE DB SE-C 
Apdo. 9.4.1  

Prescripción del método:   

s/ CTE DB SE-C Apdo. 9.4.1 

Método: 

UNE-EN 1537:2001 (Ejecución de 
trabajos geotécnicos especiales. 
Anclajes) 

Regulación: No está regulado.  

Comprobación: Mínimo 6 días después de la inyección de la 

lechada. Por laboratorio. 

Tramitación: Incorporar resultados a la documentación de 

control de obra. La UNE-EN 1537:2001 

establece modelos de partes y actas. 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 
LOCALIZACIÓN 

DB/NORMA 
ESPECIFICACIONES 

PARAMETRO / CONCEPTO 
OBLIGATORIEDAD Y 

MÉTODO PROTOCOLO 

ESTRUCTURAS 

DE HORMIGÓN 

 

P
R

U
E

B
A

S
 D

E
 C

A
R

G
A

 

EHE-08 
Art. 101. 1  
Art. 101. 2 

Capacidad resistente y comportamiento según 

especificaciones de proyecto y EHE, mediante pruebas 

de carga: 

a) Reglamentarias. 

b) De información complementaria. 

c) De evaluación de la capacidad resistente. 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  Casos Art. 101.2.a 
Facultativo   Casos Art. 101.2.b y c  

Prescripción del método:   

s/ EHE-08 Art. 101.2 
 

Método: 

- UNE 7457:1986 Ensayos 
estáticos de puesta en carga 
sobre estructuras de piso en 
edificación. 

 
 - UNE-EN 13791:2009 Evaluación 

de la resistencia a compresión in 
situ en estructuras y elementos 
prefabricados de hormigón. 

Regulación: s/ EHE-08 Art. 101.2 (Plan de Prueba). 

Comprobación: Cuando el hormigón haya alcanzado la 

resistencia de proyecto (mínimo 56 días). 

Por técnico competente y empresa 

especializada (laboratorio). 

Tramitación: Incluir acta o informe en la documentación 

de control de obra. 

ESTRUCTURAS 

DE HORMIGÓN 

 

E
N

S
A

Y
O

S
  

N
O

 D
E

S
T

R
U

C
T

IV
O

S
 

EHE-08  
Art. 101.3 

Otras características del hormigón diferentes de su 

resistencia, o de las armaduras que pueden afectar a su 

seguridad o durabilidad. Mediante ganmagrafias, sondas 

magnéticas, ultrasonidos, etc… 

Obligatoriedad de la verificación:  

Facultativo 

Prescripción del método:   

s/ EHE-08 Art. 101.3  

Método: 

UNE-EN 12504-2:2002 
Determinación del índice de rebote 
 
UNE-EN 12504-4:2006  
Determinación de la velocidad 
 

Regulación: No está regulado. 

Comprobación: Al término de cada fase de estructura. 

Por técnico o empresa especializada 

(laboratorio). 

Tramitación: Incluir acta o informe en la documentación 

de control de obra. 

EHE-08     Instrucción de Hormigón Estructural 2008 

�
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�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

FACHADAS 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

Facultativo 
 
Prescripción del método:  

No prescrito 
 
Método: 

Doc. Reconocido DRC 06/09 de la 
Generalitat Valenciana. 

UNE-EN 13051:2001 
(Fachadas ligeras) 

 

CUBIERTAS 

 

 
Obligatoriedad de la verificación:  

Facultativo 
 
Prescripción del método:  

No prescrito 
 
Método: 

Doc. Reconocido DRC 05/09 de la 
Generalitat Valenciana 

VENTANAS 

E
S

T
A

N
Q

U
E

ID
A

D
 

 
CTE DB-HS1: 
Protección frente la 
humedad 
Apdo. 2.3 (Fach.)  
Apdo. 2.4 (Cub.) 

Ausencia de agua o humedad en el interior de los 

edificios o cerramientos 

 
Obligatoriedad de la verificación:  

Facultativo 
 
Prescripción del método:  

No prescrito 
 
Método: 

UNE 85247 EXP: 2004 

Regulación: No esta regulado 

Comprobación: Durante la ejecución. Prototipo de 

sistema o conjunto (cubiertas). Por Laboratorio. 

Tramitación: El informe de resultados formará parte 

de la documentación del control de obra (L.C.C.)   

para incluirlo en el Libro del Edificio. 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

IN
F

IL
T

R
A

C
IO

N
E

S
 A

IR
E

 D
E

 
C

A
R

P
IN

T
E

R
ÍA

S
 

CTE DB-HE1. 
Limitación de la 
demanda 
energética 
Apdo. 5.2.3 

Infiltraciones de aire de carpinterías , s/ apdo. 2 .3 
 
 

Obligatoriedad de la verificación:  

Facultativo. No se prescriben 
pruebas finales 
 
Prescripción del método:  

Ver CTE DB- HE1 Apdo. 3.2.4 
 
Método: 
Clasificación: 
s/ UNE-EN 12207:2000 

Ensayo: 
s/ UNE-EN 1026:2000 

 

Regulación: No esta regulado 

Comprobación:  

Sobre prototipo. Por Laboratorio. 

Tramitación: El informe de resultados formará parte 

de la documentación del control de obra (L.C.C.)   

para incluirlo en el Libro del Edificio. 

ENVOLVENTE 
TÉRMICA 

IN
E

X
IS

T
E

N
C

IA
 D

E
 P

U
E

N
T

E
S

 T
É

R
M

IC
O

S
 

CTE DB-HE1. 
Limitación de la 
demanda 
energética 
Apdo. 5.2.1 

Ausencia de Puentes Térmicos 
 
 
 

Obligatoriedad de la verificación:  

Facultativo. No se prescriben 
pruebas finales 
 
Prescripción del método:  

No prescrito 
 
Método: 
 
S/ HE1 Anejo G. 2.1.1.  
Cálculo analítico según: 

UNE-EN ISO 10211-1:1995 
UNE-EN ISO 10211-2:2002 
 
Detección cualitativa de 
irregularidades (termografias) 
EN 13187:1998 
NOTA.- NO CUANTIFICA 
PERDIDAS 

Regulación: No esta regulado 

Comprobación:  

Una vez cerrada la envolvente. Por Laboratorio. 

Tramitación: El informe de resultados formará parte 

de la documentación del control de obra (L.C.C.)   

para incluirlo en el Libro del Edificio. 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad 

R.I.P.C.I. Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios R.D. 1942/93 

R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios R.D. 1027/2007 
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�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

PAVIMENTOS 

R
E

S
B

A
LA

D
IC

ID
A

D
 CTE DB-SUA-1  

Apdo. 1.3 
 
CTE DB-SUA-6 
Apdo. 1.1.2  y  3 
 
CTE DB-HS-2 
Apdo. 2.2.4 

Clase exigible a los suelos. Tabla 1.2 SUA-1 

Localización y características del suelo                     Clase 

Zonas interiores secas:                

- superficies con pendiente menor que el 6%                               1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras       2                                                                     

Zonas interiores húmedas, tales como las entradas a los edificios 
desde el espacio exterior (1), terrazas cubiertas, vestuarios, 
baños, aseos, cocinas, etc.     
- superficies con pendiente menor que el 6%                               1 

- superficies con pendiente igual o mayor que el 6% y escaleras       2                 

Zonas exteriores. Piscinas (2). Duchas                               3 

(1) Excepto cuando se trate de accesos directos a zonas de uso restringido. 
(2) En zonas previstas para usuarios descalzos y en el fondo de los vasos, 
en las zonas en las que la profundidad no exceda de 1,50 m. 
 
Estaciones de carga de residuos:                                        2 

Grado de Resbaladicidad s/ tablas 1.1 SUA-1 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  s/ CTE DB-SUA-1 
Apdo.1.2 

Prescripción del método:   

s/ CTE DB-SUA-1 Apdo.1.2 
 

Método: 

UNE-ENV 12633:2003 
Ensayo del Péndulo  

Regulación: Sin regulación específica. Regulación 

general s/ CTE Parte I Anejo II. 

Comprobación: Sobre muestra patrón o pavimento 

terminado. Por Laboratorio 

Tramitación: Incluir acta o informe en la 

documentación del control de obra 

(L.C.C.). 

BARRERAS DE 

PROTECCIÓN 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

CTE DB-SUA-1  
Apdo. 3.2.2 y 4 
 
CTE DB-SUA-5  
Apdo. 2.5 
 
CTE DB-SUA-6 
Apdo. 1.1.2 
 

Deben resistir una fuerza horizontal, uniformemente 

distribuida s/ DB SE-AE Apdo. 3.2:  

Categoría de uso            Fuerza horizontal [kN/m]   

           C5                           3,0  (simultanea a F. Vertical 1,0 kN/m) 

     C3, C4, E, F                                 1,6 

Resto de los casos                            0,8 

Zonas de tráfico y aparc.                   50  kN/m 

Graderíos de píe                                5   kN/m 

Protección de piscinas                      0,5 kN/m  

 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  s/ CTE DB-SUA-1.3 
DB-SUA-5.1 y DB-SUA-6.1 

Prescripción del método:   

s/ CTE DB- SUA-1.3, DB-SUA-5.1 
y DB-SUA-6.1 
 
Método: 

UNE 85238:1991 
Método de ensayo de barandillas 

Regulación: Sin regulación específica. Regulación 

general s/ CTE Parte I Anejo II. 

Comprobación: Sobre muestra patrón o barrera 

terminada. Por Laboratorio 

Tramitación: Incluir acta o informe en la 

documentación del control de obra 

(L.C.C.). 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad�
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

VIDRIOS 

IM
P

A
C

T
O

 

CTE DB-SUA-2  
Apdo. 1.3 
 

Impacto con elementos frágiles:  

Los vidrios existentes en áreas con riesgo de impacto 

que no dispongan de una barrera de protección tendrán 

una clasificación s/ (tabla 1.1).  

Definición áreas con riesgo s/ SUA-2 Apdo. 1.3.2 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  s/ CTE DB-SUA-2 
Apdo.1.3 

Prescripción del método:   

s/ CTE DB-SUA-2 Apdo.1.3 
 
Método: 

UNE-EN 12600:2003 
Ensayo de impacto y clasificación 

Regulación: Sin regulación específica. Regulación 

general s/ CTE Parte I Anejo II. 

Comprobación: Sobre elemento con riesgo de 

impacto terminado. Por Laboratorio 

Tramitación: Incluir acta o informe en la 

documentación del control de obra 

(L.C.C.). 

PUERTAS 

F
U

E
R

Z
A

 D
E

 M
A

N
IO

B
R

A
 

CTE DB-SUA-3  
Apdo. 1.3 
CTE DB-SUA-9 
Anejo A 
 

- En recintos, la fuerza de apertura de las puertas de 

salida será �  140N en general. 

- En itinerarios accesibles �  25N o  �  65N si es RF 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  s/ CTE DB-SUA-3 
Apdo.1.4 

Prescripción del método:   

s/ CTE DB-SUA-3 Apdo.1.4 
 
UNE-EN 12046-2:2000 
Fuerza de maniobra de puerta 

Regulación: Sin regulación específica. Regulación 

general s/ CTE Parte I Anejo II. 

Comprobación: Sobre elemento con riesgo de 

aprisionamiento terminado. Por 

Laboratorio 

Tramitación: Incluir acta o informe en la 

documentación del control de obra 

(L.C.C.). 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad 
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�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

RECINTO 

A
IS

LA
M

IE
N

T
O

 A
C

Ú
S

T
IC

O
 A

 R
U

ID
O

 A
É

R
E

O
 

 
CTE DB-HR 
 
Apdo. 2.1.1 

 
VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO RUIDO AÉREO:  
 

 a) En los recintos protegidos: 
 ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de 

uso: 
                 DnT,A, no será menor que 50 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
 
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 
                 DnT,A no será menor que 55 dBA. 
 
iv) Protección frente al ruido procedente del exterior: 
                 D2m,nT,Atr, no será menor que los valores indicados en la tabla 2.1,  
 

 Tabla 2.1 Valores de aislamiento acústico a ruido aéreo, D2m,nT,Atr en dBA, entre un recinto 
protegido y el exterior, en función del índice de ruido día, Ld. 

Uso del edificio 

Residencial y sanitario 
Cultural, docente, administrativo y 

religioso 
Ld 

dBA 
Dormitorios Estancias Estancias Aulas 

Ld �  60 30 30 30 30 
60 < Ld �  65  32 30 32 30 
65 < Ld �  70 37 32 37 32 
70 < Ld �  75 42 37 42 37 

Ld > 75 47 42 47 42 
 

 Cuando en la zona donde se ubique el edificio el ruido exterior dominante sea el de 
aeronaves según se establezca en los mapas de ruido correspondientes, el D2m,nT,Atr, 
obtenido en la tabla 2.1 se incrementará en 4 dBA. 
 
b) En los recintos habitables: 
ii) Protección frente al ruido generado en recintos no pertenecientes a la misma unidad de 
uso:               
                  DnT,A, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas o ventanas. 
 
iii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones y en recintos de actividad: 
                 DnT,A, no será menor que 45 dBA, siempre que no compartan puertas 
 
c) En los recintos habitables y recintos protegidos colindantes con otros edificios: 

             D2m,nT,Atr, no será menor que 40 día para cada uno de los cerramientos de una 

medianería entre dos edificios  o alternativamente el aislamiento acústico a ruido aéreo 

(DnT,A), correspondiente al conjunto de los dos cerramientos no será menor que 50 dBA. 

 

Obligatoriedad de la verificación:         

Facultativo. 

 

Prescripción del método:  

s/ CTE DB –HR Apdo.5.3.2 

Método: 

UNE EN ISO140-4 

UNE EN ISO140-5 

 

s/ CTE DB –HR Apdo.5.3.3: Se 

admiten tolerancias entre los valores 

obtenidos por mediciones in situ  y los 

valores límites establecidos en el apdo. 

2.1 del DB-HR de 3dB para aislamiento 

a ruido aéreo. 

 

Regulación: Ver Ordenanzas Municipales 

en su caso. 

 

Comprobación: No definido. 

 A los elementos constructivos totalmente 

acabados. 

s/CTE DB-HR Apdo. 2.1 

 Por Laboratorio acreditado. 

s/CTE DB-HR Apdo. 5.3.2 

 

Tramitación:  

No definido.  

Ver Ordenanzas Municipales en su caso. 

Incluir acta o informe en la documentación 

de control de calidad L.C.C. 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad 
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�

�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 
LOCALIZACIÓN 

DB/NORMA 
ESPECIFICACIONES 

PARAMETRO / CONCEPTO 
OBLIGATORIEDAD Y 

MÉTODO PROTOCOLO 

RECINTO 

A
IS

LA
M

IE
N

T
O

 A
C

Ú
S

T
IC

O
 A

 R
U

ID
O

 
D

E
 IM

P
A

C
T

O
S

 

CTE DB-HR:   
 
Apdo. 2.1.2 

VALORES LÍMITE DE AISLAMIENTO A RUIDO DE IMPACTOS: 
 

 a) En los recintos protegidos: 
 i) Protección frente al ruido procedente generado en recintos no 

pertenecientes a la misma unidad de uso: 
                                      L´nT,w no será mayor que 65 dB. 
 Esta exigencia no es de aplicación en el caso de recintos protegidos 

colindantes horizontalmente con una escalera. 
 ii) Protección frente al ruido generado en recintos de instalaciones o en 

recintos de actividad: 
                                      L´nT,w no será mayor que 60 dB. 

 b) En los recintos habitables: 
 i) Protección frente al ruido generado de recintos de instalaciones o en 

recintos de actividad: 
                                 L´nT,w no será mayor que 60 dB. 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

 Facultativo. 

.Prescripción del método:  

s/ CTE DB –HR Apdo.5.3.2 

Método: 

UNE EN ISO140-7 

s/ CTE DB –HR Apdo.5.3.3: 
Se admiten tolerancias entre los 
valores obtenidos por mediciones in 
situ  y los valores límites establecidos 
en el apartado 2.1  del DB HR  de 3dB 
para aislamiento a ruido de impacto. 
 

RECINTO 

T
IE

M
P

O
 D

E
 R

E
V

E
R

B
E

R
A

C
IÓ

N
 

CTE DB-HR:    
 
Apdo. 2.2 

VALORES LÍMITE DE TIEMPO DE REVERBERACIÓN: 
 

 a) El tiempo de reverberación en aulas y salas de conferencias vacías (sin 
ocupación y sin mobiliario), cuyo volumen sea menor que 350 m3, no será 
mayor que 0,7 s. 

  
b) El tiempo de reverberación en aulas y en salas de conferencias vacías, 
pero incluyendo el total de las butacas, cuyo volumen sea menor que 350 
m3, no será mayor que 0,9 s. 

  
 c) El tiempo de reverberación en restaurantes y comedores vacíos no será 

mayor que 0,9 s. 
 

 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

 Facultativo. 

.Prescripción del método:  

s/ CTE DB –HR Apdo.5.3.2 

Método: 

UNE EN ISO3382 
 
s/ CTE DB –HR Apdo.5.3.3: 
Se admiten tolerancias entre los 
valores obtenidos por mediciones in 
situ  y los valores límites establecidos 
en el apartado 2.1  del DB HR de 0,1s 
para tiempo de reverberación. 
 

Regulación: Ver Ordenanzas Municipales en su 

caso. 

 

Comprobación: No definido. 

 A los elementos constructivos totalmente acabados. 

s/CTE DB-HR Apdo. 2.1 

 Por Laboratorio acreditado. 

s/CTE DB-HR Apdo. 5.3.2 

 

Tramitación:  

No definido.  

Ver Ordenanzas Municipales en su caso. 

Incluir acta o informe en la documentación de 

control de calidad L.C.C. 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad 
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�

�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 
LOCALIZACIÓN 

DB/NORMA 
ESPECIFICACIONES 

PARAMETRO / CONCEPTO 
OBLIGATORIEDAD Y 

MÉTODO PROTOCOLO 

INSTALACIONES  

N
IV

E
LE

S
 D

E
 R

U
ID

O
 Y

 V
IB

R
A

C
IO

N
E

S
 

CTE DB-HR:   
 
Apdo.2.3 

 
REAL DECRETO 1367/2007 art 16 y 24 
 
No se superarán en el espacio interior valores de los índices de inmisión de ruido y 
vibraciones siguientes: 
 
Tabla B. INDICES DE RUIDO. 
 

Índices de ruido Uso del edificio Tipo de recinto 
Ld Le Ln 

Estancias 45 45 35 Vivienda o uso residencial 
Dormitorios 40 40 30 
Zonas de estancia 45 45 35 Hospitalario 
Dormitorios 40 40 30 
Aulas 40 40 40 Educativo o cultural 
Salas de lectura 35 35 35 

 
 
Tabla C. INDICE DE VIBRACIÓN. 
 

Uso del edificio Índice de vibración  Law 
Vivienda o uso residencial 75 

Hospitalario 72 
Educativo o cultural 72 

 
 
Tabla B2. VALORES LÍMITE DE RUIDO TRANSMITIDO A LOCALES COLINDANTES POR ACTIVIDADES. 
 

Índices de ruido 
Uso del local colindante Tipo de Recinto 

Lk, d Lk,e Lk,n 

Zonas de estancias 40 40 30 
Residencial 

Dormitorios 35 35 25 

Despachos profesionales 35 35 35 
Administrativo y de oficinas 

Oficinas 40 40 40 

Zonas de estancia 40 40 30 
Sanitario 

Dormitorios 35 35 25 

Aulas 35 35 35 
Educativo o cultural 

Salas de lectura 30 30 30 

 

 

Obligatoriedad de la 

verificación:  

 Facultativo. 

 

Prescripción del método: 

s/ R.D. 1367/2007 
ANEXOIV  Apdo .3.1 

 

Método: 

ISO 1996-2:1987 e  
ISO 1996-1:1982 

Regulación: 

Ver Ordenanzas Municipales en su caso 

 

Comprobación: 

No definido. A los elementos constructivos 

totalmente acabados. 

Por Entidad con capacidad técnica 

adecuada 

s/ R.D. 1367/2007 Art. 31 

Tramitación:  

No definido.  

Ver Ordenanzas Municipales en su caso. 

Incluir acta o informe en la documentación 

de control de calidad L.C.C. 

REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003 del Ruido 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad 
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�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 
LOCALIZACIÓN 

DB/NORMA 
ESPECIFICACIONES 

PARAMETRO / CONCEPTO 
OBLIGATORIEDAD Y MÉTODO 

PROTOCOLO 

BAJANTE  

PREFABRICADA 

 Y SU SOPORTE 
Frecuencia �  30 Hz 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

 Facultativo. 

 

Prescripción del método:  

 No Prescrito. 

Método: 

No se conoce 
 

SUELO DEL 

ALMACEN DE 

RESÍDUOS 

F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 D

E
 R

E
S

O
N

A
N

C
IA

 

CTE DB-HS2: 
Recogida y 
evacuación de 
residuos 
Apdo. 2.2.2 
Apdo. 2.1.3 

Frecuencia �  50 Hz 

 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

 Facultativo. 

 

Prescripción del método:  

 No Prescrito. 

Método: 

No se conoce 
 
Nota.- El CTE DB-HR Apdo. 3.3.3.4 
define un método de cálculo analítico 
referido a los sistemas 
antivibratorios. 
 

Regulación:  

Ver Ordenanzas Municipales en su caso 

 

Comprobación:  

No definido.  

 

Tramitación:  

No definido.  

Ver Ordenanzas Municipales en su caso. 

Incluir en la documentación de control de calidad 

L.C.C. 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

LI
M

P
IE

Z
A

 E
 

H
IG

IE
N

IZ
A

C
IÓ

N
 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo s/ R.I.T.E. IT. 2.2.5 
 
Prescripción del método:  

s/ R.I.T.E. IT. 2.2.5  y  IT. 2.2.7 
 
Método: 

UNE 100012:2005 (limpieza) 
 

CONDUCTOS 

PARA 

VENTILACIÓN 

Y 

CLIMATIZACIÓN 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

L 
 Y

 
E

S
T

A
N

Q
U

E
ID

A
D

 

CTE DB-HS3: 
Calidad del aire 
interior 
Apdo.3 
Apdo. 3.2.3 
Apdo. 3.2.4 
R.I.T.E. 
IT.2.2.5 
IT.2.2.7 

CTE DB-HS-3 

Apdo. 3. Diseño.  

Apdo. 4. Control dimensional s/ cálculo. 

RITE 
IT 1.1.4.2 
IT 2.2.5.2 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo s/ R.I.T.E. IT. 2.2.3 
 
Prescripción del método:  

s/ R.I.T.E. IT. 2.2.7 
 
Método: UNE-EN 12599:2001 

Regulación: R.I.T.E. art. 22 a 24 

Comprobación: Durante la instalación, antes de que 

sea inaccesible. Por instalador. 

Tramitación: 

- Emisión de certificado por instalador (Anexo 1) y 

certificado del Director de la instalación si es 

preceptivo (Anexo 2). 

- Registro en Órgano compete de la Comunidad 

Autónoma (Deleg. Industria). 

- Incluir en el Libro del Edificio. 

DISTRIBUCION 

Y 

DIFUSION DE 

AIRE 

A
JU

S
T

E
 Y

 E
Q

U
IL

IB
R

A
D

O
 

RITE:  
IT.2.3. IT.1 y  
 
CTE DB-SI 3.8. 
 
R.D. 486/1997 
Seg. y salud en los 
centros de trabajo 
 
R.E.B.T. 
ITC-BT.29 
Res. 27/04/06 G.V.  
sobre ventilación 
de garajes. 

Caudal nominal y presión en cada circuito, ramales y 

unidades terminales. 

 

 

Nota.- En recintos de Infraestructura de 

Telecomunicaciones se requiere renovación de aire del 

local ³  2 veces/hora (RICT Anexo III Apdo. 5.5.4 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  s/ R.I.T.E. IT. 2.3.2 
 
Prescripción del método:  

No prescrito 
 
Método: 
Ajustar a las prestaciones de 
Proyecto o Memoria Técnica 

Regulación: R.I.T.E. art. 22 a 24 

Comprobación: Por instalador. 

Tramitación: 

Incluir en la documentación de control de obra. 

R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios R.D. 1027/2007 

R.D. 486/1997 Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (B.O.E. 23/Abr/97 y 13/Nov/04) 

Resol. 27/04/06  Instrucciones para la aplicación de la ITC-MI.BT-029 del R.E.B.T. (B.O.P.V. 5/Jun/06) 
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�

�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 
LOCALIZACIÓN 

DB/NORMA 
ESPECIFICACIONES 

PARAMETRO / CONCEPTO 
OBLIGATORIEDAD Y 

MÉTODO PROTOCOLO 

SISTEMAS DE 

VENTILACIÓN 

Y 

EXTRACCIÓN 

EN EL INTERIOR 

DE VIVIENDAS 

D
E

T
E

R
M

IN
A

C
IÓ

N
 D

E
 C

A
U

D
A

LE
S

 

CTE DB-HS3: 
Calidad del aire 
interior 
Apdo.2 
 

CTE DB-HS-3 Apdo. 2. Caracterización y cuantificación 

de las exigencias. Tabla 2.1 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

Facultativo s/HS 3 Apdo 6.3 
No se prescriben pruebas finales 
 
 
Prescripción del método:  

No prescrito 
 
 
Método: 

UNE EN ISO 12569:2002 
(Determinación del cambio de aire 
en edificios) 
 

Regulación: Sin regulación específica. Regulación 

general s/ CTE Parte I Anejo II. 

 

Comprobación: Una vez finalizada la obra. Por 

Laboratorio. 

 

Tramitación: El informe de resultados formará parte de 

la documentación del control de obra (L.C.C.) para 

incluirlo en el Libro del Edificio. 

L.C.C.     Libro de Control de Calidad 

�
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y MÉTODO 
PROTOCOLO 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 M

E
C

Á
N

IC
A

 Y
 E

S
T

A
N

Q
U

E
ID

A
D

 

RITE: Reglamento 
de Instalaciones 
Térmicas 
 
IT.2.2.2 y IT.2.2.2.4 

Prueba satisfactoria (ausencia de fugas y roturas).  

 

Si Tª<100ºC además medir PH  
 

Obligatoriedad de la verificación:  
Preceptivo s/ R.I.T.E. IT. 2.2.2.1 y DB-
HS-4 Apdo. 5.2.1.1 
 
Prescripción del método:  
s/ R.I.T.E. IT. 2.2.2. 1/2/3/4 y DB-HS-4 
 
Método: UNE 100151:1988 (tuberías 
metálicas) SUSTITUIDA por  
UNE-EN 14336:2005. Instalación y 
puesta en servicio de instalación de 
calefacción por agua. Anexo A 
informativo de prueba estanqueidad y 
Anexo B. informativo de prueba de 
presión. 
 
UNE-ENV 12108:2002 Método A 
(tuberías termoplásticas y multicapas). 
No prescriptivo: Doc. Reconocido DRC 
07/09 de la Generalitat Valenciana 

LI
B

R
E

 D
IL

A
T

A
C

IÓ
N

 

RITE: Reglamento 
de Instalaciones 
Térmicas 
 
IT.2.2.4 

·  Se comprueba visualmente no deformaciones en 
elementos o tramos tuberías y el buen 
funcionamiento del sistema de expansión. 

 

Obligatoriedad de la verificación:  
Preceptivo s/ R.I.T.E. IT. 2.2.4 
 
Prescripción del método:  
s/ R.I.T.E. IT. 2.2.4 
 
Método: Hasta tª tarado de elementos 
de seguridad, anulando la regulación 
automática. 

REDES DE 
TUBERÍAS DE 

CLIMATIZACIÓN Y 
CALEFACCIÓN  

A
JU

S
T

E
 Y

 
E

Q
U

IL
IB

R
A

D
O

 

RITE: Reglamento 
de Instalaciones 
Térmicas 
 
IT.2.3.3 

·  Caudal nominal y presión en cada circuito, ramales 
y unidades terminales e idoneidad de flujo 
anticongelante de existir 

·  Caudal de diseño de la bomba 
·  Equilibrado hidráulico si existen más de un ramal, o 

más de un grupo de captadores. 
·  Caída de presión en las válvulas de control de 

presión. 
·  Caudales en el intercambiador 
·  Del subsistema solar, fluido de llenado, 

estancamiento y retorno sin intervención del usuario. 

Obligatoriedad de la verificación:  
Preceptivo  s/ R.I.T.E. IT. 2.3.3 
 
Prescripción del método:  
s/ R.I.T.E. IT. 2.3.3 
 
Método: Ajustar a las prestaciones de 
Proyecto o Memoria Técnica 

 
Regulación: R.I.T.E. art. 22 a 24 1 y DB HS 4 

Apdo. 5.2.1.1 

Comprobación: Durante la instalación, Antes 

de quedar ocultas y con una prueba preliminar 

de estanqueidad previa a la de resistencia. Por 

empresa instaladora. 

Tramitación: 

-  Certificado firmado por instalador (Anexo 1) 

y Dtor. de la Instalación si este es necesario 

(Anexo 2), así como los certificados de 

instalación de los recipientes a presión 

(calderas, depósitos, etc…) si los hubiera 

(Anexo 7).  

-  Registro en Órgano compete de la 

Comunidad Autónoma (Deleg. Industria). 

-  Incluir en la documentación de control de 

obra, los informes de pruebas y el 

Certificado en la documentación final de la 

instalación. 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

SISTEMAS DE 

CLIMATIZACION 

P
R

U
E

B
A

S
 F

IN
A

LE
S

 

RITE:  
IT.2.2.7 

·  Controles y mediciones funcionales. Cap.5 y 6 

 

Obligatoriedad de la verificación:  
Preceptivo s/ R.I.T.E. IT. 2.2.3/4/7 
 
Prescripción del método:  
s/ R.I.T.E. IT. 2.3.7 
 
Método: UNE-EN 12599:01 
Cap. 5 - 6. Procedimientos de 
ensayo y medición para la 
recepción de los sistemas de 
ventilación y climatización 

SISTEMA DE 

CLIMATIZACIÓN: 

CONTROL 

AUTOMATICO A
JU

S
T

E
 Y

 
E

Q
U

IL
IB

R
A

D
O

 

RITE:  
IT.2.3.4 

·  Ajuste a los parámetros a nivel de unidad de campo, 

proceso, comunicación, gestión y telegestión 

Obligatoriedad de la verificación:  
Preceptivo s/ R.I.T.E. IT. 2.3.4 
 
Prescripción del método:  
s/ R.I.T.E. IT. 2.3.4 
 
Método:UNE-EN-ISO 16484-3. 
Sistemas de automatización y 
control de edificios 

INSTALACIÓN: Límite de Tª. Funcionamiento en régimen 

GENERADORES: Rendimientos a carga total o parcial. 
E.E. trabajando 
INTERCAMBIADORES, CLIMATIZADORES Y EQUIPOS 
DE TRANSFERENCIA ENERGÉTICA: Comprobación 
GENERADORES CON ENERGÍAS RENOBABLES: 
Aportación Energética y eficiencia 
ELEMENTOS DE CONTROL Y REGULACIÓN: 
Comprobación de funcionamiento 
CIRCUITOS DE GENERACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y 
UNIDADES TERMINALES: 

·  Comprobación de Temperaturas y saltos térmicos 
·  Consumos energéticos s/proyecto 
·  Pérdidas térmicas de los circuitos de distribución 

 

INSTALACIÓN  
Y  

EQUIPOS 

E
F

IC
IE

N
C

IA
 E

N
E

R
G

Á
T

IC
A

 

RITE:  
IT.2.4 
 
R.D. 1826/2009 
R.D.   275/1995 
R.D.  142/2003 
 

MOTORES ELÉCTRICOS: Pérdidas térmicas 

Obligatoriedad de la verificación:  
Preceptivo s/ R.I.T.E. IT. 2.4 
 
Prescripción del método:  
No prescrito 
 
 

Regulación: R.I.T.E. art. 22 a 24 y IT. 2.4 

Comprobación: Con la instalación en 

funcionamiento. Por empresa instaladora. 

Tramitación: 

- Certificado firmado por  instalador (Anexo 1) y 

Dtor. de la Instalación si este es necesario 

(Anexo 2), así como los certificados de 

instalación de los recipientes a presión 

(calderas, depósitos, etc…) si los hubiera 

(Anexo 7).  

- Registro en Órgano compete de la Comunidad 

Autónoma (Deleg. Industria). 

- Incluir en la documentación de control de obra, 

los informes de pruebas y el Certificado en la 

documentación final de la instalación. 

R.I.T.E. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios R.D. 1027/2007 y  modificación por R.D. 1826/2009 (B.O.E. 11-12-09) 

R.D. 275/1995 sobre requisitos de rendimiento de calderas (B.O.E. 25-03-95) y R.D 142/2003 sobre acondicionadores de aire domésticos. 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

CHIMENEAS 

E
S

T
A

N
Q

U
E

ID
A

D
 

RITE: Reglamento 
de Instalaciones 
Térmicas 
IT.2.2.6 
 
RIGLO. ITC-ICG 
07.3.3 
 
ORDEN 
22/07/2008  

·  Ausencia de fugas 

Obligatoriedad de la verificación:  
Preceptivo s/ R.I.T.E.  IT. 2.2.6 y 
R.I.G.L.O. ITC-ICG 07.3.3 
 
Prescripción del método:  
No prescrito 
 
Método: 
Instrucciones fabricante 
 
UNE123001, UNE-EN13384-1 y 2 
(Diseño y cálculo) 
 
UNE-EN 13779 s/EHA4 
 
UNE-EN 1856 1 y NTE-ISH 74 
(materiales) 

Regulación: R.I.T.E. art. 22 a 24 y R.I.G.L.O. art.5 

 
Comprobación: Previa a la puesta en servicio de 

una instalación receptora que alimente a un edificio 

de nueva planta. Por Instalador. 

 
Tramitación: Certificación acreditativa de 

cumplimiento de la chimenea (R.I.G.L.O. ITC-ICG 

07.3.4.c).  

Si el certificado de dirección de obra no incluye ya 

dicha acreditación, será necesaria una certificación 

extendida por el técnico facultativo competente 

responsable de su construcción o por un organismo 

de control. 

DEPÓSITOS DE 

COMBUSTIBLES 

LÍQUIDOS 

E
S

T
A

N
Q

U
E

ID
A

D
 

R.D. 1427/1997 
ITC-MI.IP-03 
Apdo. 10 
 

Estanqueidad del depósito e instalación, mediante 

prueba neumática a 30 Kpa (0,3 Kg/cm2) mantenida 

durante 15 min. 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  s/ R.D. 1427/1997 
ITC-MI.IP-03 Apdo. 10 
 
Prescripción del método:  

s/ R.D. 1427/1997 ITC-MI.IP-03 
Apdo. 10 y 36 
 
Método: 

Según tipo y material. 
 

 
Regulación: Resol. 23/Jun/05 (B.O.P.V. 16/Sep/04). 
 
Comprobación: Por Instalador en su emplazamiento, 
según tipos y capacidades. 
 
Tramitación:.Se emitirá Certificado firmado por  

instalador (Anexo 8) y Certificado de Dirección de 

obra si este es necesario (Anexo 9), según los tipos 

y capacidades. 

Su documentación queda englobada y se tramita 

conjuntamente con el resto de la instalación de 

calefacción y climatización 

RIGLO.  Reglamento de distribución y utilización de Gases Combustibles   R.D.919/2006  

R.D. 1427/1997 ITC-MI.IP-03 Instalaciones petrolíferas para uso propio (B.O.E. 23/Oct/97) 

Orden 22/07/2008 Normas en relación con el R.I.T.E. (B.O.P.V. 23/Sep/08) 

Resol. 23/Jun/04  Normas de aplicación y tramitación de la ITC-MI.IP-03 (B.O.P.V. 16/Sep/04) 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 M

E
C

Á
N

IC
A

 Y
 E

S
T

A
N

Q
U

E
ID

A
D

 

CTE DB-HS4: 
Suministro de agua 
Apdo. 5.2.1.1 
 
RITE 
IT 2.2.2 

Prueba satisfactoria  con ausencia de fugas y/o 

roturas  

 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo s/ CTE DB HS4 Apdo. 
5.2.1.1 y 
R.I.T.E.  IT. 2.2.2 

Prescripción del método:  

s/ CTE DB HS4 Apdo. 5.2.1.1 
s/ R.I.T.E.  IT. 2.2.2 
 
Método: 

UNE 100151:1988 (tuberías 
metálicas). 
 
UNE-ENV 12108:2002 Método A 
(tuberías termoplásticas y 
multicapas) 
 
Doc. Reconocido DRC 07/09 de la 
Generalitat Valenciana 

REDES DE 
TUBERÍAS DE 
AGUA FRIA Y 

A.C.S. 

C
A

U
D

A
LE

S
, T

E
M

P
E

R
A

T
U

R
A

S
, 

T
IE

M
P

O
S

 Y
 L

IB
R

E
 D

IL
A

T
A

C
IÓ

N
 

CTE DB-HS4: 
Suministro de agua 
Apdo. 2.1.3 
A.C.S. 
Apdo. 3.2.2 
Apdo. 5.2.1.2 
 
RITE: 
IT 1.3.4.2.6 
IT 2.2.4 

 
 
 
Caudal instantáneo mínimo: s/ Tabla 2.1 
 
 
Temperatura y tiempos: 
- s/ Apdo. 2.1.3  punto 4 y 
- s/ Apdo. 5.2.1.2 
 
 
Libre dilatación: 
- No existencia de deformaciones 
 
 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo s/ CTE DB HS4    
Apdo. 5.2.1.2 y  
R.I.T.E.  IT. 2.2.4 
 
Prescripción del método:  

s/ CTE DB HS4 Apdo. 5.2.1.2 
s/ R.I.T.E.  IT. 2.2.7 
 
Método: 

CTE DB-HS4 Apdo. 5.2.1.2 

UNE EN 12599:01 
Cap. 5-6 (pruebas finales)  
 

Regulación: CTE DB-HS 4 apdo. 5.2.1.1 y R.I.T.E. 

art. 22 a 24 

Comprobación: Durante la instalación, antes de que 

sea inaccesible. Por instalador. 

Tramitación: 

- Emisión de certificado por instalador 

(Anexo 3). 

- Registro en Órgano compete de la 

Comunidad Autónoma (Deleg. Industria). 

- El informe de resultados formará parte de 

la documentación del control de la obra  

(L.C.C.), así como el certificado, para 

incluirlo en el Libro del Edificio. 

R.I.T.E.   Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios   R.D. 1027/2007�
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�

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

 

INSTALACIÓN DE:  

 -CAPTACIÓN 
 -CONDUCCIÓN 
 -TRATAMIENTOS 
 -DEPÓSITOS  
 -CISTERNAS 
 -DISTRIBUCIÓN 
 
 

EXENTAS LAS 
INSTALACIONES 

INTERIORES 
 C

A
LI

D
A

D
 D

E
L 

A
G

U
A

 D
E

 C
O

N
S

U
M

O
 

H
U

M
A

N
O

 CTE DB-HS4: 
Suministro de agua 
Apdo. 2.1.1 
 
R.D. 140/2003 
Art. 5 

 
El agua será salubre y limpia sin contener 

microorganismo, parásito o sustancia, que ponga en 

riesgo la salud humana y que cumpla los requisitos del 

apartado A y B del anexo I del R.D. 140/2003 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  
s/ R.D. 140/2003 art. 5 
 
Prescripción del método:  

s/ art. 16.3 R.D. 140/2003 
 
Método: 

Métodos de ensayo del Anexo IV  
R.D. 140/2003 

 

Regulación: :  s/ R.D. 140/2003 art. 17 y siguientes. 

 

Comprobación: Al final de la instalación. Por 

Laboratorio s/ R.D. 140/2003 art. 16 

 

Tramitación: Informe emitido por autoridad sanitaria, 

gestor o entidad local, informándose al consumidor. 

Formará parte de la documentación del control de la 

obra (L.C.C.), para incluirlo en el Libro del Edificio. 

 

APARATOS 

SANITARIOS 

Cumplimiento de: 
- Tiempo de desagüe 
- Fenómeno de sifonado 
- Ruidos no molestos 
- Existencia de cierre hidráulico 
- Altura de cierre hidráulico �  25mm 
- Sin acumulación de agua en 1 minuto. 

RED 

HORIZONTAL 

ARQUETAS Y 

POZOS 

Prueba satisfactoria manteniéndose la presión de agua 

en red horizontal y sin descenso de nivel de agua en 

arquetas y pozos. 

INSTALACIÓN  

DE 

SANEAMIENTO 

E
S

T
A

N
Q

U
E

ID
A

D
 

CTE DB-HS5: 
Evacuación de 
aguas 
Apdo. 5.6 

Instalación estanca sin pérdidas de agua en uniones, con 

presión constante de aire durante 3 min y sin presencia 

de humo y/u olores. 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo  
s/ CTE DB-HS 5 apdo. 5.6 
 
Prescripción del método:  

s/ CTE DB-HS 5 apdo. 5.6 
 
Método: 

CTE DB-HS 5 apdo. 5.6 

Doc. Reconocido DRC 08/09 de la 
Generalitat Valenciana 
 
 

Regulación : CTE DB-HS 5 apdo. 5.6 

 

Comprobación: Al final de la instalación. Por  

Instalador o Laboratorio. 

 

Tramitación: El informe de resultados formará parte 

de la documentación del control de la obra  (L.C.C.), 

para incluirlo en el Libro del Edificio. 

R.D. 140/2003, de 7 de febrero, Criterios Sanitarios de la Calidad del Agua de Consumo Humano
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

INSTALACIÓN 

SOLAR TÉRMICA 

PARA A.C.S. 

 (FLUIDO) 

C
O

N
D

IC
IO

N
E

S
 G

E
N

E
R

A
LE

S
 D

E
L 

 F
LU

ID
O

 D
E

 T
R

A
B

A
JO

 

 
CTE DB-HE 4 
Apdo 3.2.2.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CTE DB-HE 4  
Apdo. 3.2.2.2 
 
 
 
 
 
 
 

 

Requisitos del fluido: 

PH:                      5 < PH A 20 ºc < 9 

Sales solubles:   < 500 mg/l 

Conductividad:    < 650 µS/cm 

Sales de calcio:  < 200 mg/l como carbonato cálcico 

Dióxido carbono: < 50 mg/l 

 

Protección contra heladas del fluido con producto 

químico no tóxico con Calor Especifico > 3 kJ/kg. K a 5º 

C inferior a la media histórica. 

Requisitos de proyecto o memoria técnica, en caso de 

uso de otros fluidos distintos del agua (de la red, 

desmineralizada o con aditivos). 

 

Obligatoriedad de la verificación: 

Facultativo 
 
Prescripción del método:  

No prescrito. Solo protocolo de 
recepción del captador (certif. de 
homologación) 
 
Método: 

UNE 77.078/2002 

UNE EN ISO 8.502-9/2001 

UNE  EN 27.888/1994 

UNE EN ISO 9.963-1/1996 

UNE EN ISO 9.439/2000 
 
 

Regulación: No está regulado. 

 

Comprobación:  Por Laboratorio. 

 

Tramitación: El informe de resultados formará parte de la 

documentación del control de la obra  (L.C.C.), para 

incluirlo en el Libro del Edificio. 

 

INSTALACIÓN 

SOLAR TÉRMICA 

(CIRCUITO 

PRIMARIO) 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 A

 L
A

 P
R

E
S

IÓ
N
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E

S
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A
N
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CTE DB-HE 4 
Apdo. 3.2.2.4 
 
R.I.T.E. 
IT 2.2.2 
IT 2.2.4 
IT 2.2.7 

Prueba a 1.5 veces presión de servicio, con un mínimo 

de 3 bar, durante 1 hora. Pérdida de presión < 10%. 

Prueba de dilatación llevando la temperatura a la de 

estancamiento. 

Prueba de seguridad en condiciones de estancamiento 

circuito primario, durante al menos 1 hora. 

 

Ausencia de fugas, roturas y deformaciones. 

Nota.- En día soleado y sin demanda. 

 

Obligatoriedad de la verificación:  

Preceptivo s/ CTE DB HE4 Apdo. 
3.2.2.4 y 
R.I.T.E.  IT. 2.2.2 y IT 2.2.4 

Prescripción del método:  

s/ CTE DB HS4 Apdo. 5.2.1.1 
s/ R.I.T.E.  IT. 2.2.2 
 
Método: 

UNE-EN 805:2000 (para redes 
exteriores). 
 
Ver también redes de A.C.S. 
 
UNE-EN 12599:01 Cap. 5 - 6. 
(pruebas finales) 

Regulación: R.I.T.E. art. 22 a 24 (Idem. A.C.S.) 

Comprobación: Durante la instalación, antes de que sea 

inaccesible. Por instalador. 

Tramitación: 

- Su documentación queda englobada  y se 

tramita conjuntamente con el resto de la 

instalación de climatización y A.C.S. 

- Registro en Órgano competente de la 

Comunidad Autónoma (Deleg. Industria). 

- El informe de resultados formará parte de la 

documentación del control de la obra  (L.C.C.), 

para incluirlo en el Libro del Edificio. 

R.I.T.E.   Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios   R.D. 1027/2007 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

ALUMBRADO 

GENERAL  

IL
U

M
IN

A
N

C
IA

 

CTE DB-SUA-4  
Apdo. 1.1 
 
CTE DB-HS-2 
Apdo. 2.1.3 
Apdo. 2.2.4 
 
CTE DB-HE-3 
Apéndice B 
 
RICT (Telecom) 
Anexo III  
Apdo. 5.5.6 

ILUMINANCIA mínima en general: 
�  20 lux en zonas exteriores. 
�  100 lux en zonas interiores. 
�  50 lux en aparcamientos interiores. 
 (factor de uniformidad media de 40% como mínimo) 
 
En almacenes de contenedores y estaciones de carga de 
residuos: Nivel �  100 Iux. 
En recintos de Infraestruc de Telecom.  �  300 Iux. 
 
En lugares de trabajo valores de UNE-EN 12464-1:03 
En instal. deportivas valores de UNE-EN 12193:2000 
Guía Técnica para la evaluación y prevención de riesgos 
en los lugares de trabajo (R.D. 486/1997 Seg. y salud en 
lugares de trabajo). 

Obligatoriedad de la verificación: 

Facultativo 
 
Prescripción del método:  

No prescrito.  
 
Método: 

UNE EN 13032-2:2007  

 

Regulación: R.E.B.T. art. 18 e ITC-BT-04 y 05 

 

Comprobación: Al final de la instalación. Por Instalador o 

laboratorio. 

 

Tramitación: El informe de resultados formará parte de la 

documentación del control de la obra  (L.C.C.), para 

incluirlo en el Libro del Edificio. 

 

ALUMBRADO DE 

EMERGENCIA 

IL
U

M
IN

A
N

C
IA

 CTE DB-SUA-4  
Apdo. 2.3 
 
 
R.E.B.T. 
ITC-BT-28 
Apdo.3 
 

- La iluminancia horizontal en el suelo �  1 lux y 0,5 lux en 
la banda central.  
 
- En las instalaciones de protec. contra incendios, 
equipos de seguridad y los cuadros de distribución del 
alumbrado: la iluminancia �  5 Iux.   
 
- En zonas de alto riesgo �  15 Iux.   
 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo s/ R.E.B.T. ITC-05 
 
Prescripción del método:  

No prescrito.  
 
Método: 

UNE EN 13032-3:2008 

UNE 23035-4:2003 
(Med. y clasif. señalización 
fotoluminiscente) 
 
UNE 20062:1993 
(Aparatos autónomos) 

 

Regulación: R.E.B.T. art. 18 e ITC-BT-04 y 05 

 

Comprobación: Al final de la instalación. Por Instalador. 

 

Tramitación: 

- Inspección inicial y revisión Organismo de 

Control (según casos ITC-BT-05 apdo. 4). 

- Emisión de certificado por instalador (Anexo 4). 

- Registro en Órgano compete de la Comunidad 

Autónoma (Deleg. Industria). 

- Incluir en la documentación de control e 

incorporar al Libro del Edificio. 

R.E.B.T.  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión    R.D. 842/2002 



GUÍA de PRUEBAS DE SERVICIO � ��������������������������������������������������������8. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO�

Versión 10:         23- Noviembre-2011     23 

 

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 

CONTRA EL RAYO  

E
F

IC
A

C
IA

  

CTE DB-SUA-8 
 
R.E.B.T. 
ITC-BT-18 

Red de tierra adecuada y suficiente para dispersar las 
descargas.  
 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo   s/ R.E.B.T. ITC-18 
punto 12 
 
Prescripción del método:  

s/ R.E.B.T. ITC-BT-05  
 
Método: 

UNE 20460-6-61:2003 anulada 
por UNE-HD 60364-6:2009 

 
Regulación: R.E.B.T. art. 18 e ITC -04 y 05 

Comprobación: Al final de la instalación. 

                         Por Instalador. 

Tramitación: 

- Inspección inicial y revisión por Organismo de 

Control (según casos ITC-BT-05 apdo. 4). 

- Emisión de certificado por instalador (Anexo 4) 

y Director de la instalación (Anexo 5). 

- Registro en Órgano compete de la Comunidad 

Autónoma (Deleg. Industria). 

- Incluir en la documentación de control e 

incorporar al Libro del Edificio. 

INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA 

V
A

R
IA

S
 R.E.B.T.: e ITC 

Reglamento 
Electrotécnico de 
Baja Tensión 
 

 

 

 

Las condiciones técnicas y garantías del R.E.B.T. y sus 

ITC para seguridad, normal funcionamiento, fiabilidad 

técnica y eficiencia 

 

 

Toma de tierra: Resistencia < 10 W  
s/ RICT (Anexo III Apdo. 7 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo   s/ R.E.B.T. ITC-05 
apdo. 3 
 
Prescripción del método:  

s/ R.E.B.T. ITC-BT-05 apdo. 3 
 
Método: 

 
Metodología de: 
UNE 20.460-6-61:2003 anulada 
por UNE-HD 60364-6:2009. 

 
Regulación: R.E.B.T. art. 18 e ITC -04 y 05 

Comprobación: Al final de la instalación. Por 

Instalador con la supervisión del D.O. de la 

instalación si esté es preceptivo. 

Tramitación: 

- Inspección inicial y revisión Organismo de 

Control (según casos ITC-BT-05 apdo.4). 

- Emisión de certificado por instalador (Anexo 4) 

y Director de la instalación (Anexo 5) si esté es 

preceptivo. 

- Registro en Órgano compete de la Comunidad 

Autónoma (Deleg. Industria). 

- Incluir en la documentación de control e 

incorporar al Libro del Edificio. 

R.E.B.T.  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión    R.D. 842/2002 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

GENERADOR 

FOTOVOLTAICO 

C
U

A
LI

F
IC

A
C

IO
N

 

CTE DB-HE 5.3 
Apdo 3.2.3.1 

Cualificación según normas: 

UNE-EN 61.215:1997 (módulo de silicio cristalino) 

UNE-EN 61.646:1997 (módulo de capa delgada) 

 

 

Obligatoriedad de la verificación: 

Excepcionalmente, si no disponen 
de cualificación los módulos         
s/ CTE DB-HE 5.3 apdo. 3.2.3.1.(2 
 
Prescripción del método:  

s/ CTE DB-HE 5.3 Apdo 3.2.3.1 
 
Método: 

UNE-EN 61.215:1997 
Módulo de silicio cristalino. 
 
UNE-EN 61.646:1997 
Módulo de capa delgada 

Regulación:   Ver Instalación Eléctrica 
y  R.E.B.T. ITC-40. 

 

Comprobación:  Por Laboratorio RECONOCIDO por 

red Europea de Acreditación o laboratorio de 

Energía Solar Fotovoltaica del departamento de 

Energías Renovables del CIEMAT 

 

Tramitación: Idem Instalación Eléctrica 

INVERSORES, 

PROTECCIONES 

Y ELEMENTOS 

DE SEGURIDAD 

F
U

N
C

IO
N

A
M
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N

T
O

 Y
 S

E
G

U
R

ID
A

D
 

CTE DB-HE 5.3 
Apdo 3.2.3.2 
Apdo 3.2.3.3 
 
R.E.B.T. 
ITC BT-40 

Características: 

Principio de funcionamiento: fuente de corriente. 

Autoconmutado. 

Seguimiento automático del punto de máxima potencia 

del generador. 

No funcionamiento en isla o modo aislado. 

Potencia del inversor > 80% del generador. 

Permitirá la desconexión y seccionamiento. 

 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo, s/ R.E.B.T. ITC-05 
 
Prescripción del método:  

Ver instalación eléctrica 
s/ R.E.B.T. ITC-05 
 
Método: 

UNE 20460-6-61:2003  
anulada por UNE-HD 60364-
6:2009 
UNE EN 61727 (reconexión) 

Regulación: Ver Instalación Eléctrica 
Y R.E.B.T. ITC-40 

 

Comprobación:  Al final de la instalación. Por 

Instalador. 

 

Tramitación: El instalador emitirá certificado de 

superación de pruebas (Anexo 6) y se engloba y se 

tramita conjuntamente con la Instalación Eléctrica,  

R.E.B.T.  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión R.D. 842/2002 

�
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

INSTALACIÓN 
RECEPTORA DE 

GASES 
COMBUSTIBLES: 

 
 
 

ACOMETIDA INT. 

INSTAL. COMUN 

INSTAL INDIVID. 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 Y

 E
S

T
A

N
Q

U
E

ID
A

D
 

RIGLO: 
 
ITC-ICG.07:  
Apdo. 3.3 
 
 

Prueba satisfactoria. Ausencia de fugas.  

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo   s/ R.I.G.L.O.  ITC-ICG 
07 apdo.3.3 
 
Prescripción del método:  

s/ R.I.G.L.O. 
 ITC-ICG 07 apdo. 3.3 y 3.4 
 
Método: 

 
UNE 60310 y UNE 60311 
Acometidas 
 
 
UNE 60670-8 o UNE 60620 
 

 

 

 

Regulación: R.I.G.L.O. art.5 

 

Comprobación: Al final de la instalación. Por 

Instalador. 

 

Tramitación: 

·  La empresa responsable de la ejecución, de 
acuerdo con el artículo 5.3, emitirá certificados 
de instalación y, en su caso, de las pruebas 
realizadas: 

 
- Certificado de acometida interior de gas con 

prueba satisfactoria 
- Certificado de instalación común de gas. 
- Certificado de instalación individual de gas. 

 
·  Las instalaciones que necesiten proyecto, el 

director de obra emitirá el correspondiente 
certificado de dirección de obra (Anexo 10). 

 
·  Incluir en la documentación de control e 

incorporar al Libro del Edificio. 
 

 

 

RIGLO.  Reglamento de distribución y utilización de Gases Combustibles   R.D.919/2006 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

DEPOSITOS 
FIJOS DE GLP 

H
ID

R
O

S
T

Á
T

IC
A

  Y
  E

S
T

A
N

Q
U

E
ID

A
D

 

RIGLO: 
 
ITC-ICG.03:  
Apdo. 5.4 
 

Prueba satisfactoria del depósito. Ausencia de fugas y 

funcionamiento de válvulas.  

Estanqueidad de la canalización en la fase líquida. 

Estanqueidad de la canalización en la fase gaseosa. 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo    
s/ R.I.G.L.O. ITC-ICG 03     
apdo. 5.4 
 
Prescripción del método:  

s/ R.I.G.L.O. 
 ITC-ICG 03 apdo. 5.4 
 
Método: 

UNE 60250 (depósito) 
 
UNE 60310 o UNE 60311 
(canalización) 
 

 
Regulación: R.I.G.L.O. art.5 ITC-ICG 01 5.3 

 
Comprobación: Durante la instalación y una vez 

terminada.  La empresa instaladora bajo la D.O. si existe. 

 
Tramitación: Se debe incluir en la documentación de 

control de obra e incorporar al Libro del Edificio 

registrado en Órgano compete de la Comunidad 

Autónoma (Deleg. Industria): 

a) Certificado de instalación. 
d) Certificado de direc. de obra, en su caso (Anexo 11). 
e) Certificado de inspección inicial de Org. de Control. 
f) Certificado de un técnico facultativo competente, al que 
se refiere la norma UNE 60250 para depósitos instalados 
en azotea, en el que se refleje la capacidad de la cubierta 
de la edificación para soportar las cargas que se 
produzcan. 

INSTALACIÓN DE 
ENVASES DE 

GLP PARA USO 
PROPIO 

E
S

T
A

N
Q

U
E

ID
A

D
 

RIGLO: 
 
ITC-ICG.06:  
Apdo. 3.3 y 3.4 
 

Estanqueidad de las canalizaciones 

Estanqueidad de llaves y elementos 

 
Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo    
s/ R.I.G.L.O. ITC-ICG 06 
apdo. 3.3 
 
Prescripción del método:  

s/ R.I.G.L.O. 
 ITC-ICG 06 apdo. 3.3 
 
Método: 

A presión de 1,5 veces la 
presión de operación de la 
instalación durante 10 min. con 
aire, gas inerte o GLP en fase 
gaseosa. 
 

Regulación: R.I.G.L.O. art.5 e ITC-ICG 06 apdo. 3.4 

 

Comprobación: Por Instalador. 

 

Tramitación: La puesta en servicio se realizará 

conjuntamente con la instalación receptora. 

(ver apartado Instalación Receptora) 

RIGLO.  Reglamento de distribución y utilización de Gases Combustibles   R.D.919/2006 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN EQUIPO 
o  

SISTEMA 
 P

R
U

E
B

A
 

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

SISTEMAS 
AUTOMÁTICOS Y 
MANUALES DE 
DETECCIÓN, 
ALARMA Y 
EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 

A
C

T
IV

A
C

IO
N

 D
E

T
E

C
T

O
R

 

a) CTE DB-SI 4   
 
 
b) CTE HS3 
Calidad del aire 
interior 
Apdo. 3.1.4.2 
punto 6 

Prueba satisfactoria 

 

Aspiración: 

Aparcamientos con empleados: 50p.p.m. de monóxido 
de carbono. 
 
Aparcamientos sin empleados: 100p.p.m. de monóxido 
de carbono. 

  

Obligatoriedad de la verificación: 

a) Facultativo DB-SI-4 
b) Preceptivo DB-HS-3   
    Apdo. 3.1.4.2 punto 7 
 
Prescripción del método:  

a) DB-SI-4 
b) No prescripto  
 
Método: 

a) Activación del detector. 
Señalización del detector activado. 
Indicación en central de detección. 
Seguimiento de las secuencias 
programadas asociadas.  
R.I.P.C.I. y ALAGAL-IC-01*  
 
b) UNE 23300:1984/IM:2005 
Equipos de detección y medida de 
concentración de CO. 

Prueba de estanquidad y resistencia mecánica, sometiendo 
a la red a una presión estática igual a la máxima de 
servicio y como mínimo a 980 kPa (10 Kg/cm2), 
manteniendo dicha presión a prueba durante 2 horas 
Prueba de estanqueidad global en las redes hidráulicas, en 
las condiciones establecidas en la normativa de aplicación, 
verificando que los resultados obtenidos son correctos en 
base a dichas especificaciones 

Prueba de estanquidad y resistencia mecánica, 
sometiéndole a una presión estática de 1470 kPa (15 
Kg/cm2), durante 2 horas 

BOCAS DE 
INCENDIO 
EQUIPADAS (BIE) 

HIDRANTES 

COLUMNAS SECAS  

SISTEMAS DE 
ABASTECIMIENTO 
DE AGUA CONTRA 
INCENDIOS 

P
R

U
E

B
A

 D
E

 E
S

T
A

N
Q

U
E

D
A

D
 

 
CTE DB-SI 4   
 
 

El abastecimiento de agua podrá alimentar a varios 
sistemas de protección si es capaz de asegurar, en el caso 
más desfavorable de utilización simultánea, los caudales y 
presiones de cada uno 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo s/ DB-SI-4 y RIPCI 
Apéndice  1 
 
Prescripción del método:  

s/ RIPCI Apéndice  1 
 
Método: 

R.I.P.C.I. y ALAGAL-IC-01* 
 

Regulación: Esta regulado por el R.I.P.C.I. art. 18 

Comprobación: Al final de la instalación. Por Instalador. 

Tramitación: 

- Certificado firmado por  instalador y D.Instala si 

este es necesario (Anexos 12 y 13 ). 

- Registro en Órgano compete de la Comunidad 

Autónoma (Deleg. Industria). 

- Incluir en la documentación de control de obra, 

los informes de pruebas y el Certificado en la 

documentación final de la instalación. 

R.I.P.C.I. Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios R.D. 1942/93 

� ALAGAL- IC-01 Procedimiento de Pruebas de Instalaciones Contra Incendios (Asociación de laboratorios acreditados de Galicia) 



GUÍA de PRUEBAS DE SERVICIO � � � � � 12. ASCENSORES   �

Versión 10:         23- Noviembre-2011     28 

 

EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 Y

 
D

E
F

O
R

M
A

C
IÓ

N
 

- Resistencia mínima de los paneles de las paredes, 
cabina, puertas, marcos y mirillas: Fuerza de 300N  

- Deformación máxima aplicando la fuerza de 300N: 
      Puertas cerradas < 15 mm. 
      Paredes recinto   <  10 mm. 

- La fuerza necesaria para impedir el cierre de puertas, 
no será superior a 150N . 

- El Techo debe soportar sin deformación permanente el 
peso de 2 personas. 

R
E

S
IS

T
E

N
C

IA
 

 A
L 

F
U

E
G

O
 - Revestimiento de la cabina: materiales con resistencia 

al fuego M1 ó M2. 

- Las puertas de los rellanos deberán presentar una 
adecuada resistencia al fuego (s/protección del edificio 
contra los incendios). 

IL
U

M
IN

A
C

IÓ
N

 Cabina: �  100 lux a nivel del suelo. 

Hueco:  > 50 lux. 

Cuarto de máquinas:  �  200 lux. 

- Si no existe conexión equipotencial efectiva en la 

instalación, el diferencial de alumbrado será de 30mA. 

CABINA 

+ 

PUERTAS 

+ 

HUECO 

+ 

CUARTO DE 

MÁQUINAS 

 

O
T

R
A

S
 

V
E

R
IF

IC
A

C
IO

N
E

S
 

R.D. 1314/1997: 
ANEXO I, parte 1.  
 
CTE DB-SUA-9 
parte 1 : 
Accesibilidad 

- Fuerza de accionamiento dispositivo de control de 2.5N 
a 5.0N 
- Información de registro audible de 35dB (A) a 65 dB (A). 

- Verificación de la alarma acústica de cabina. 

- Verificación de sistema de aireación del hueco 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo.    

s/ITC MIE AEM-1 
 
 
Prescripción del método:  

s/ ITC MIE AEM-1 
 
 
Método: 

Manual de inspecciones 
periódicas de ascensores del G.V. 

Regulación: ITC MIE AEM-1 

Comprobación: Al final de la instalación. Por Instalador + 

O.C.A. 

Tramitación:  

Certificado Dirección de obra de ascensor (Anexo 14) 

Incluir acta o Informe en la documentación final de obra 

+ Acta Industria.     

R.D. 1314/1997 Disposiciones de aplicación de la Directiva sobre ascensores 

ITC MIE AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria. Ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleoléctricamente (Orden 23-Sep.-87 B.O.E. 6-Oct.-87) 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

CABLES 

LO
C

A
LI

Z
A

C
IÓ

N
 

R
O

T
U

R
A

S
 

Localizar las roturas de los cables apoyando un trozo de 
madera haciendo un recorrido completo de la cabina. 
(Ascensores de adherencia). 

 

LIMITADOR DE 

VELOCIDAD 

Limitador de velocidad: 

Se mueve el limitador hasta la velocidad nominal del 
ascensor, se va incrementando la velocidad hasta 
producir el bloqueo del limitador para probar su 
funcionamiento. 

PARACAÍADAS 

Paracaídas de cabina: 

Actuar a mano el limitador hasta su posición de bloqueo, 
accionar en bajado el ascensor, comprobando que la 
cabina queda inmovilizada y los cables deslizan sobre la 
polea para probar el paracaídas.   

FRENO 

MECÁNICO 

Freno mecánico: 

Verificación de freno mecánico.   

GRUPO 

TRACTOR 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 R.D. 1314/1997: 
ANEXO I, parte 1.  
 

Grupo tractor: 

- Se comprueba la Polea Tractora realizando un recorrido 

completo de subida y bajada, se comprueba el posible 

deslizamiento de los cables con respecto a la polea.  

- Se probará hidráulicamente el circuito, incluyendo la 
manguera de conexión con el cilindro, manteniendo la 
presión a menos 10 segundos. 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo.    

s/ITC MIE AEM-1 
 
 
Prescripción del método:  

s/ ITC MIE AEM-1 
 
 
Método: 
 
Manual de inspecciones 
periódicas de ascensores del 
G.V. 
Localización roturas cables 
s/ UNE 58-111. 
 

Regulación: ITC MIE AEM-1 

Comprobación: Al final de la instalación. Por Instalador + 

O.C.A. 

Tramitación:  

Certificado Dirección de obra de ascensor (Anexo 14) 

Incluir acta o Informe en la documentación final de obra 

+ Acta Industria. 

R.D. 1314/1997 Disposiciones de aplicación de la Directiva sobre ascensores 

ITC MIE AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria. Ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleoléctricamente (Orden 23-Sep.-87 B.O.E. 6-Oct.-87)�
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

CIRCUITO 

ELÉCTRICO 

S
E

G
U

R
ID

A
D

 Y
 F

U
N
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IO

N
A

M
IE

N
T

O
 

R.D. 1314/1997 

- Continuidad eléctrica  

- Relé diferencial  

- Interruptor trifásico. 

- Funcionamiento del disparo de interruptor diferencial del 
cuadro de alimentación a ascensor.  

- Si no existe conexión equipotencial efectiva en la 
instalación, el diferencial de alumbrado será de 30mA. 

- Verificación de la conexión a tierra de los elementos 
metálicos de la instalación. 

- Debe tener mínimo IP 2X de protección contra el riesgo 
de contacto accidental con las partes bajo tensión. 

ASCENSOR 

(CONJUNTO) 

F
U

N
C

IO
N

A
M

IE
N

T
O

 y
 

C
A

R
G

A
 

R.D. 1314/1997: 
ANEXO I, parte 1.  
 

- Funcionamiento del ascensor vacío y con carga 
máxima, para comprobar el correcto montaje y el buen 
funcionamiento de los dispositivos de seguridad y el 
correcto funcionamiento de los dispositivos de 
seguridad en caso de interrupción del suministro de 
energía.  

- Ensayo estático con una carga de 1,25 veces la carga 
nominal. 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo.    
s/ITC MIE AEM-1 
 
Prescripción del método:  

s/ ITC MIE AEM-1 
 
Método: 

Manual de inspecciones 
periódicas de ascensores del 
G.V. 
 
UNE 20-383-75 
MI BT 028 
 

ASCENSOR DE 

EMERGENCIA 

P
R
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CTE DB-SI 4: 
 
Sección 4- 

- Tiempo máximo recorrido inferior a 60seg.  

- Funcionamiento del pulsador de “uso exclusivo 
bomberos” ubicado en la planta de acceso, para 
provocar el envío de la cabina a la planta de acceso.  

- Que la maniobra del aparato con el pulsador de 
bomberos activado solo se permite desde el interior 

- Existencia de fuente propia de energía, en el caso  de 
fallo del suministro normal. 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo.    
s/ITC MIE AEM-1 
 
Prescripción del método:  

s/ ITC MIE AEM-1 
 
Método: 

R.I.P.C.I.  R.D. 1942/1993 y 
ALAGAL  (Ver protección contra 
incendios) 

Regulación: ITC MIE AEM-1 

Comprobación: Al final de la instalación. Por Instalador + 

O.C.A. 

Tramitación:  

Certificado Dirección de obra de ascensor (Anexo 14) 

Incluir acta o Informe en la documentación final de obra 

+ Acta Industria. 

R.D. 1314/1997 Disposiciones de aplicación de la Directiva sobre ascensores 

ITC MIE AEM-1 Instrucción Técnica Complementaria. Ascensores movidos eléctrica, hidráulica u oleoléctricamente (Orden 23-Sep.-87 B.O.E. 6-Oct.-87) 
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EXIGENCIA FORMA DE VERIFICACIÓN  
EQUIPO 

o  
SISTEMA 

 P
R

U
E

B
A

 

LOCALIZACIÓN 
DB/NORMA 

ESPECIFICACIONES 
PARAMETRO / CONCEPTO 

OBLIGATORIEDAD Y 
MÉTODO PROTOCOLO 

INFRAESTRUC. 

COMÚN DE 

TELECOM. 

A
D

E
C

U
A

C
IÓ

N
 R.I.C.T.:  

 
Anexo I 

Anexo II 

Anexo III 

Pruebas satisfactorias sobre: 
 
Captación, adaptación y distribución de la ICT. 

Acceso a los servicios. 

Adecuación caract. técnicas y dimensionales obra civil. 

 

 

Obligatoriedad de la verificación: 

Preceptivo.    

s/ Orden ITC/1644/2011 art 6.4 
 
 
Prescripción del método:  

s/ Orden ITC/1644/2011 art 6.4 
 
 
 
Método: 

Anexo V, Orden ITC/1644/2011 
        Protocolo de pruebas. 
 
 
 
 
 

 

Regulación: Orden ITC/1644/2011 art. 6 apdo. 7 y 8 

 

Comprobación: Al final de la instalación. Por 

Instalador, supervisado por el  

director de la instalación (según 

casos) 

 

Tramitación: Incluir en el Libro del Edificio boletín de 

la instalación, certificado del director de 

la instalación (según casos), el 

protocolo de pruebas realizado y el 

manual del usuario de la ICT. 

 

Nota.- Los anteriores documentos 

estarán sellados por la Jefatura 

Provincial de Inspección de 

Telecomunicaciones correspondiente. 

Ver modelos de boletín (Anexo 15) y de 

certificado de fin de obra (Anexo 16). 

 

R.I.C.T.     Reglamento de Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones (R.D. 345/2011,  de 11 de marzo)  

Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, de desarrollo del Reglamento (B.O.E. 16/Junio/2011) 
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ANEXO 4 
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ANEXO 8 
 

CERTIFICADO DE EJECUCIÓN 
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ANEXO 10 
 

GASA HARTZEKO INSTALAZIOAREN OBRA 
ZUZENDARITZAREN EGIAZTAGIRIA 

 CERTIFICADO DE DIRECCION DE OBRA DE 
INSTALACION RECEPTORA DE GAS 

 ESPEDIENTE ZK  Nº EXPEDIENTE 
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��#����"���!��"#$��� �����!��$!�#�$�
(�&��!�%�� ��� 

EGIAZTATZEN DU  CERTIFICA 

1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa:  1- Que la instalación cuyas características se indic an a continuación: 
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aurkeztutako proiektuaren arabera egin dela eta ize npetzen 
duenaren zuzendaritza teknikopean. Bukatu da: 

 ha sido ejecutada de acuerdo al proyecto presentado  y bajo la 
dirección técnica del que suscribe, habiéndose fina lizado el día: 

 
 

2- Instalazioak bete egiten dituela indarrean dagoen 
erregelamendu eta, batez ere, 919/2006 Errege Dekretua, 
gas erregaiei buruzkoa, eta ICG 07 ITC, gas erregaiak 
jasotzen dituzten instalazioei buruzkoa (EAO 2006-9-4). 

 

 2- Que la instalación cumple la reglamentación aplic able vigente y 
especialmente el Real Decreto 919/2006 sobre combus tibles 
gaseosos e Instrucción técnica ICG 07 sobre instala ciones 
receptoras de combustibles gaseosos (BOE 4-9-2006). 

 
3- Beharrezko diren edota 60670-8 edo 60620 UNEn 

arauz finkatuta dauden  egiaztapen eta probak egin 
direla emaitza onarekin.  

 3- Que se han realizado, con resultado aceptable, la s 
comprobaciones y pruebas necesarias y reglamentaria mente 
establecidas en la UNE 60670-8 o la UNE 60620. 

 

4- Proiektuari egindako oharpenak edota aldaketak :  4- Observaciones o modificaciones al proyecto:  
 

 
 
 
 
 

 
 

5- Honekin batera doaz:   5- Se adjunta: 
 

 
 
 
 

                            (e)n,             (e)ko                  aren          (e)an  En                              , a           de                     de 
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ANEXO 11 
 

GLP BILTZEKO INSTALAZIOAREN OBRA 
ZUZENDARITZAREN EGIAZTAGIRIA 

 CERTIFICADO DE DIRECCION DE OBRA DE 
INSTALACION DE ALMACENAMIENTO DE GLP 

 ESPEDIENTE ZK         Nº EXPEDIENTE 
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EGIAZTATZEN DU  CERTIFICA 
1- Honako ezaugarri hauek dituen instalazioa:  1- Que la instalación cuyas características se indic an a continuación: 

���������� ���������
������	�
����� ��� ���	������ �)���
������	����������� ��� ���	�
 �� ���
����������	���������������� ��� ���� ��� ������� ���

�������*�
�����+�,�������-� �	��
��	�������������� ��
 ����!�������	�+$#����� ��� � 
��-��-(����� ���
������	������������������ ��� �����	������� ��� ���	�
�� ���
 ����������!��	���"�����#$��� ���  ����!��������"#�#��	�
�����#$#����$ �����

,)���'��	�,)� ��'(��
�

��,�!������"��	�
���!����$�@�<A��&� ���
�

�%#�!�����&�	���!����& ���������������������
�

�'
%'3�4�	�* �:(��)3(4��
�����&����!�3�4�	���"����"7$�!�3$4���� ���
�� �#������&#�!����	���"�������!�!�� ����������������� 2�
����&�!#!�������&��	�,����������&�� ����
���������������	�����������7� �������������

�������������������������������������������!������� 	�/�!����������������7������ ����
������������������������������$��������#��������$ ��	����!����7�������$�7� ����

�� �#��#���!����!��	���"�����?�"�������7� �����

�

� <� =� 2� >�
����������	�
��"���� � � � � �

 �#�������1� 26�	���"��������1� 26� � � � �
(�����"����	����$�������7� � � � � �

�����$��������#��������$��	����!����7�������$�7� � � � � �
.�
��-���� �.�
/���
�

 &�����	�-����!����"�������� ���
 ����&������	�����&�����
�� ����  ����&���	�����&��� ���
��#$����$!��������	�
��?�$���� ��� ��#$����$!����!��	����5�����?�$���� ���

��.�������������*������ ��0.������������	
���
 �"��$�����������	�
�������������"��$�������� ��� ����	�
�� ���
��$!���!����������������	�
�����������$!������� ��� ����	�
�� ���

��.�����,
����*������ ��0.�������0�������	
�� �
 �"��$�����������	�
�������������"��$��� ���
aurkeztutako proiektuaren arabera egin dela eta ize npetzen 
duenaren zuzendaritza teknikopean. Bukatu da: 

 ha sido ejecutada de acuerdo al proyecto presentad o y bajo la dirección 
técnica del que suscribe, habiéndose finalizado el día: 

  
2- Instalazioak bete egiten dituela indarrean dagoen 

erregelamendu eta, batez ere, honako hauek:  
 2- Que la instalación cumple la reglamentación aplic able vigente y 

especialmente: 
 

- 919/2006 Errege Dekretua, gas erregaiei buruzkoa,  eta ICG 
03 ITC, petrolioko gas likuatuak (GLP) biltegi fink oetan 
biltzeko instalazioei buruzkoa (EAO 2006-9-4)  

�

  

- Real Decreto 919/2006 sobre combustibles gaseosos  e Instrucción 
técnica ICG 03 sobre instalaciones de almacenamient o de gases 
licuados del petróleo (GLP) en depósitos fijos (BOE  4-9-2006). 

- 919/2006 Errege Dekretua, gas erregaiei buruzkoa,  eta ICG 
06 ITC, norberaren erabilerarako petrolioko gas lik uatuen 
(GLP) ontzietarako instalazioei buruzkoa (EAO 2006- 9-4). 

�

 
- Real Decreto 919/2006 sobre combustibles gaseosos  e Instrucción 
ICG 06 sobre instalaciones de envases de gases licu ados del 
petróleo (GLP) para uso propio (BOE 4-9-2006).  

 
3- Beharrezko diren edota 60250 UNEn arauz finkatuta d auden 

egiaztapen eta probak egin direla emaitza onarekin.  
 3- Que se han realizado, con resultado aceptable, la s comprobaciones y 

pruebas necesarias y reglamentariamente establecida s en  UNE 60250.  
 

4- Proiektuari egindako oharpenak edota aldaketak   4- Observaciones o modificaciones al proyecto:  
 

 
 
 
 
 

 
 

5- Honekin batera doaz:   5- Se adjunta:  
 
 
 
 

                            (e)n,             (e)ko                  aren          (e)an  En                              , a           de                     de 
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